OBEC KVETOSLAVOV
ICO 305 545, tel. ¢. 031/562 5036
Obecny urad, 930 41 Kvetoslavov

Cislo: S 2020/609-00 Kvetoslavov diia 04.12.2020

KOLAUDACNE ROZHODNUTIE

5 Stavebnik spoloénost’ ATOPS Development 3 s. r. 0., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,
ICO: 50 349 511 podal dria 21.05.2020 navrh na vydanie kolaudaéného rozhodnutia na stavbu

»Obytna zona Kvetoslavov — Fakov juhovychod”

SO 101 — Pristupova komunikacia ¢. 1 Kvetoslavov — Cukarska Paka
SO 102-00 — Pristupova komunikacia ¢. 2
SO 103-00 — Vnutroarealovy komunika¢ny system

na pozemku reg. C, par. ¢.: 426/6, 426/22, 426/213, 426/222, 429/2, 429/20, 426/21, 426/22,
429/177, 437/8, 346/1, 321/20, 437/1, 437/2, 437/5

katastralne Gizemie: Kvetoslavov

obec: Kvetoslavov

pre ktorit bolo Obcou Kvetoslavov vydané stavebné povolenie dita 18.03.2009 pod ¢. S2008/654-003
a povolenie zmeny stavby pred jej dokonéenim &. S2019/893-003 zo dita 16.10.2019, pravoplatné
22.11.2019.

Obec Kvetoslavov ako prisluiny stavebny urad v zmysle § 117, ako prislusny Specialny
stavebny urad podla § 120 zadkona & 50/1976 Zb. otizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) a § 5 ods. 1 zakona 608/2003 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 82 ods. 1
stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov posudil navrh
Obec podl'a § 82 ods. 1 stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov

povoluje uzivaniestavby

»Obytna zona Kvetoslavov — Fakov juhovychod”

SO 101 — Pristupova komunikacia ¢. 1 Kvetoslavov — Cukarska Paka
SO 102-00 — Pristupova komunikacia €. 2
SO 103-00 — Vnutroarealovy komunika¢ny system

na pozemku reg. C, par. €.: 426/6, 426/22, 426/213, 426/222, 429/2, 429/20, 426/21, 426/22,
429/177, 437/8, 346/1, 321/20, 437/1, 437/2, 437/5

katastralne uzemie: Kvetoslavov
obec: Kvetoslavov
Popis stavby:

Stavba pozostava zo stavebnych objektov:




SO 101 Pristupova komunikacia & 1 Kvetoslavov — Cukarska Paka
je juzna a ide v trase existujicej udelovej komunikicie v smere na Cukarsku Paku. Cast’ tejto
komunikacie od napojenia na cestu [1/503 bola uz v minulosti zrekonstruovana, zvy$ok parametrami ani
stavom nevyhovovala potrebam obytnej zony a bola taktiez rekonStruovana. Rekonstrukcia spocivala v
prebudovani na obsluzni komunikaciu funkénej triedy C3, kategorie MOU 6.5/30 so Sirkou jazdného
pruhu 2,75 m. V ccakm 0,235 a v km 0,445 boli na tejto komunikacii vybudované spomalovacie prahy,
ktoré sliizia na upokojenie dopravy na rovinatom tseku.
S0 102-00 Pristupova komunikaicia €. 2
Sa nachadza na severnej strane rieSeného Gzemia. Komunikacia je kompletne zrekon$truovang vod km
0,3035 v trase existujicej U¢elovej komunikacie od aredlu Dukacso a d’alej v trase polnej cesty. Sirka
existujicej cesty na zadiatku Gseku je 4,5 m. Rozéirenie cesty v tomto seku nebolo mozné, nakolko v
Jej dotyku sil novopostavené domy s oploteniami. Na tejto ceste bol preteo upraveny dopravny reZim a
v mieste kde nebolo mozné rozsirenie je jednosmerna premavka smerom do zény. Od km 0,3035 sa
komunikacia vybudovala ako obsluzna funkénej triedy C3, kategorie MOU 6.5/30 so $irkou jazdného
pruhu 2,75 m a taktieZ sa vybudoval chodnik Sirky 2 metre.
SO 103-00 Vnatroareilovy komunikadny systém

Je tvoreny hlavnou obsluznou komunikaciou funkénej triedy Clna vetve “F” a “D”, ktoré
prechadzaji stredom uzemia a zaroven vytvarajl spoinicu medzi existujicou miestnou komunikaciou a
cestou 1. triedy Kvetoslavov — Cukarska Paka.
Vetva “F” je vybudovana ako obsluzna komunikacia funkénej triedy C1 kategdrie MO 8.5/40 so Sirkou
7,5 m, Sirka jednostranného chodnika je 2,0 m za parkovacimi statiami a $irkou zeleného pasu 1,5 m.
Sirka jazdnych pruhov je 3,75 m.
Na vetve “D” sa cesta smerovo rozdelila zelenym pasom na samostatné pruhy Sirky 3,5 m s pozdiznym
parkovanim Sirky 2,25 m.
Zvysné komunikacie (Vetva A, B, C, E, G, H, I, I, K, L) st vybodované ako uspokojivé f. t. D1 so Sirkou
spevnenia 5,0 m a s 9.50 m uliénym priestorom.
Pre uspokojenie narokov statickej dopravy pre objekty IBV bol pouzity princip plného zabezpeenia
narokov na odstavné stojiské na vlastnom pozemku, pri¢om kratkodobé stojiska pre navitevnikov sit
taktieZ na jednotlivych pozemkoch RD. Hlavaym principom rieSenia statickej dopravy bytovych domov
a polyfunkénych objektov bolo vybudovanie parkovisk v ich dotyku. Vzhl'adom na to sa stojiska
nachadzaji iba na vetve “F” a “C” v celkovom pocte 114 ks, 29 ks na vetve “D” a 17 ks na pristupovej
komunikécii ¢. 2. Celkovo sa v zone vybudovalo v tejto etape 160 parkovacich stojisk.
Priamou obsluhou zény verejnou dopravou sa neuvaZzovalo. Hlavna trasa pohybu vozidiel SAD je po
ceste 117503, ktora sa nachadza v blizkosti zony.

Vyikové a smerové vedenie komunikacii:
Vvskové vedenie komunikacie kopiruje existujici terén a vySkové osadenie existujlicej miestnej
komunikacie.

Odvodnenie komunikacit:
Odvodnenie je zabezpedené prieénym a pozdliznym sklonom do vsakovacieho drénu.

Odvodnenie parkovisk:
Odvodnenie parkovisk je zabezpecené odvedenim vod cez ulitné vpuste do ORL a ndsledne do

vsakovacicho systému.

Konstrukeia

Vozovka:

- asfaltovy betdn . obrusny modifikovany AC 11-0, PMB 45/80-70 1  hr.50mm  STN EN 13108-1
- spojovaci postrek z mod. asfaltovej emulzie PS, B 0,5 kg/m?  STN 73 6129

- asfaltovy betén pre loznu vrstvu ACI22-1.CA35-50, I hr.80mm STNEN 13108-1
- spajovaci postrek z asfaltovej emulzie PS, CBP 0,5 kg/m*> STN 73 6129

- cestnym spojivom stmelend zmes HBBM-G1, 22 C5/6 hr. 200 mm  STN 73 6126

- nestmelend vrstva zo $trkodrviny UM SD 0.45/G(C) hr. 200 mm__ STN 73 6126

- spolu 530 mm




Chodnik:

- betonova diazba zamkova DL 60 mm STN 73 6131-1
- Strkopieskovy podsyp fr. 4-8 Sp 40 mm STN 73 6126

- podkladovy beton Bl 100 mm STN 73 6124

- $trkodrvina fr. 0-32 ) 150 mm STN 73 6126

- spolu 350 mm

Konstrukcia parkovisk:

- beténova dlazba zamkova DL 80 mm STN 73 6131-1
- §trkopieskovy podsyp fr. 4-8 sp 40 mm STN 73 6126

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny $D 0,32/Ge hr. 150 mm  STN 73 6126

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM 8D 0,45/G(C) hr.200mm  STN 73 6126

- izolacia odolna voci ropnyvm iatkam ekoplast 806

- gpolu 520 mm

Konstrukeia parkovisk a ukl'udnenvch komunikacii f. t. D1:

- betdnova dlazba zamkova DL 80 mm STN 73 6131-1
- Strkopieskovy podsyp fr. 4-8 SP 40 mm STN 73 6126

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny SD 0,32/Ge hr. 150 mm  STN 73 6126

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD 0.45/G(C)_hr. 200 mm___ STN 73 6126

- spolu 520 mm

Dopravné znacenie:
Je vyhotovené a osadené v zmysle vyhlasky MV SR ¢. 30/2020 Z. z. a v zmysle STN 01 3020 —
Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach. Zvislé dopravné znacky st zakladného rozmeru.

Pre uZzivanie stavby stavebny tirad podl'a § 82 ods. 2. stavebného zakona uréuje nasledovné podmienky:

- v silade s dokumentaciou overenou stavebnym wiradom a s rozhodnutim stavebného
dradu (stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie) povinny udrZiavat’ stavbu
(objektu) v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpedenstvo poZiarnych
a hygienickych zavad, aby nedochadzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej
vzhl'adu a aby sa & najviac predizila jej Zivotnost’,

- je potrebné zabezpedit’ pre dopravné znadenie a ostatné technologie vykonavanie ich
udrzby podFa potreby

- dokumenticiu skatoéného realizovania stavby uchoevavat’ po cely ¢as jej uZivania,
pri zmene vlastnictva stavby ju odovzdat’ nadobidatel’ovi.

Podmienky vyplyvajiice z poziadaviek dotknutych organov §tatnej spravy a pravnickych osdb:
- neboli vznesené.

¥ ramci kolaudaéného konania boli povolené tieto zmeny podla skutoéného prevedenia stavby:
- Bez zmien.

Odovodnenie.

Diia 21.05.2020 podal stavebnik spolo¢nost ATOPS Development 3 s. r. 0., Mlynské Nivy 48, 821
09 Bratislava, ICO: 50 349 511 navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na stavbu: ,,Obytnd
zona Kvetoslavov — Fakov juhovychod, ¢ast’ SO 101 Pristupova komunikacia ¢. 1 Kvetoslavov —
Cukarska Paka, SO 102-00 Pristupova kemunikdcia & 2, SO 103-00 Vaatroarealovy
komunikacny system” umiestnené na pozemku reg. C par. ¢. 426/6, 426/22, 426/213, 426/222, 429/2,
429/20, 426/21, 426/22, 429/177, 437/8, 346/1, 321/20, 437/1, 437/2, 437/5 k. 4. Kvetoslavov, obec
Kvetoslavov.




Stavebny urad zvolal listom &. S 2020/609 - 002 zo diia 3.8.2020 kolauda¢né konanie. Stavebny
trad preskimal navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pri istnom konani spojenom s miestnym
zistovanim, ktoré sa konalo dria 07.08.2020 v Kvetoslavove.

Stavebné povolenie na stavbu: ,,Obytnd zéna Kvetoslavov — Fakov juhovychod, ¢ast’ SO 101
Pristupova komunikicia €. 1 Kvetoslavov — Cukarska Paka, SO 102-00 Pristupova komunikscia
¢. 2, SO 103-00 Vnitrozonalny komunikaény system”, bolo vydané dna 18.03.2009 pod ¢.
S2008/654-003, povolenie zmeny stavby pred jej dokoncenim ¢. S2019/893-003 zo dna 16.10.2019,
pravoplatné 22.11.2019 pre stavebnika: Kvetoslavov Development 3 s. r. o., Tolstého ¢. 7, 811 06
Bratislava, v zastapeni inzinierskou kancelariou Ing. Peter Hanesz — PROINVEST, Hlavna 37/19,
929 01 Dunajska Streda podal dita 21.05.2020 ndvrh na vydanie kolaudaéného rozhodnutia na stavbu.’

V konani bolo zistené, Ze stavba bola prevedena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom
konani so zmenami, na ktoré nie potrebné iné stavebné konanie.

Uzivanim stavby nebude ohrozeny Zivot a zdravie osob, ani Zivotné prostredie a preto bolo
potrebné rozhodnit’ tak, ako to je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Ku kolaudaénému konaniu sa vyjadrili tieto dotknuté organy $tatnej spravy a ostatné organy
a stavebnik predlozil nasledovné podklady:

1. Stavebné povolenie vydané dna 18.03.2009 pod ¢. S2008/654-003
Listy vlastnictva a kopia katastralnej mapy
Porealizatné geodetické zameranie
Stavebny dennik
Projekt skutoéného vyhotovenia
Certifikaty, vyhlasenia o zhode
7. Zapis o odovzdani a prevzati stavby

SN S

Stanoviska dotknutych organov $tatnej spravy su kladné, znich vyplyva, ze stavba a jej
prevadzkové zariadenie st sposobilé na bezpecn a plynuli prevadzku.
Podmienky uzivania stavby boli stanovené z tychto dovodov:
- vyplyvaji z podmienok uZzivania, uplatnenych dotknutymi organmi Statnej spravy, z prisluSnych
zakonov, ustanovenia §86 zak. &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a prislusnych STN.

Poucenie.

Podl'a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat
odvolanie v lehote do 15 dni odo dna oznamenia rozhodnutia na Okresnom urade v Trnave,
prostrednictvom tunajSieho tradu. Toto rozhodnutie je preskimatelné saidom po vycerpani vietkych
riadnych opravnych prostriedkov.

Doruéi sa :
1. ATOPS Development 3 s. r. 0., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
2. Okresny dopravny in$pektorat DS, Muzejna 231/6, 929 01 Dunajska Streda
3. OU DS, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Korzo Bélu Bartoka 789/3, 929 01 Dunajska
Streda
4, ORHaZZ, Trhovisko 1, 929 01 Dunajska Streda
5. Obec Kvetoslavov
6. ala

Vybavuje: Ing. arch. [luba Pavnicova
Stavebny trad Kvetoslavov




